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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-технические КУРС

Назначение средства измерений
КомплексЫ программНо-техничеСкие КУРС (далее (ПТК курс> или (комплекс>)

преднiвначены для измерений силы постоянного тока, напряжения постоянного тока,
электрического сопротивления, количества импульсов, сигн€UIов от термоэлектрических
преобразователей (тп), сигналов от термопреобразователей сопротивления (тс), контроля и
вычисления технологических параметров, регистрации и отображения информации, управления
технологическими процессами и оборулованием, а также для построения на базе Птк курс
систеМ автоматического управления (САУ), автоматизированных систем управления
техtlологиЧескимИ процессаМи (АСУ ТП) и систем линейной телемеханики (СЛТМ).

Описание средства измерений
птк курС являются проектно-компонуемыми изделиями и мог},т быть изготовлены на

основе программно-технических средств и средств измерений собственного производства, а
также производства фирмы ООО (СКБ ПСИС).

в птк курс, в зависимости от зак€ва, могуt входить следующие составные части:
- шкафы навесного и напольного исполнения (шкафы управления (шу)); блоки электронного
управления (БЭУ); контролируемые пункты (КП) телемеханики (далее кшкафы управления>), в
которых располагаются программно-технические средства (птс), аппаратура и
комплектующие изделия, обеспечивающие функционирование комплекса, в том числе:
непрерывное измерение параметров технологических процессов и контроль состояния
оборудования; дистанционное управление исполнительными механизмами объекта
автоматизации; автоматическое регулирование параметров технологического процесса;
информационно-управляющий обмен данными с системой верхнего уровня, локальными Сду,
интеллектуальными датчиками и исполнительными механизмами по физическим и
интерфейсным каналам связи (RS 485), модемным линиям связи и сети Ethernet.
- автоматизированные рабочие места (Арм), выполняющие функции оперативного
технического поста управления технологическим объектом, представляют собой совокупность
технических средств и программного обеспечения.
- бл<rки (шкафы) резервного питания (БРП);
- шкафы (блоки) защиты;
- пульты (пункты) управления (ПУ);
- концентраторы информации (L{КИ);
- серверное и коммуникационное оборудование.

в состав птк курс входят измерительные каналы электрических сигналов, канr}лы
приема дискретных электрических сигнЕUIов, управляющие дискретные каналы и канlUIы
аналогового управления.
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Измерительные каналы ПТК КУРС предназначеньi для измерений и измерительных
преобразованиЙ сигнаJIов от первичных измерительных преобрaвователей (датчиков) с

разJIичным типом выходных электрических сигнtллов.
ПРОцессор модуля ввода аналоговых сигнtIлов управляет мультиплексированием и

работой аналогово-цифрового преобразователя (АЦП).
МОдУль процессора программируемого логического контроллера (ПЛК) по

ВЫСОКОСКОРостноЙ шине данных считывает цифровоЙ код с модулей. Щальнейшая фильтрация
ПОЛУЧенного кода, его конверсия в число с плавающей точкой, соответствующее измеряемой
фиЗической величине, отработка уставок происходит при помощи программного обеспечения
модуля процессора.

УПРаВляЮщие аналоговые сигналы формируются программным обеспечением
ПРОцеССОрного модуля и передаются на модули вывода ан€UIоговых сигнiUIов, на гальванически
иЗоJированные выходы которых подается электрический унифицированный сигнал.

СОСтавные части комплексов, кроме автоматизированных рабочих мест, выполнены в
виде шкафов навесного и напольного исполнения.

Общий вид шкафа управления представлен на рисунке 1.

Общий вид контроллера в шкафу управления представлен на рисунке 2.
.ЩЛЯ ПРедОтвращения несанкционированного доступа к ПТК двери шкафов имеют

ВСТРОенные запирающие устройства, которые блокируются кJIючом в закрытом состоянии
(фи:зические средства защиты), и средства контроля вскрытия шкафа.

ЗаВОдСкой номер комплекса наносится методом промышленной печати на табличку на
дверце шкафа ПТК в соответствии с рисунком 1, и указывается в формуляре.

Нанесение знака поверки на комплекс не предусмотрено. Пломбирование комплекса не
преiцусмотрено.

KOMIIIIEKc
прогрАммно-твхrртчвс кrдi

(кУРс)
клиж.42l451.02l

ФИФоЕи Рег,Лs -202_
Зав. Nр _

[ата изг. _ кв. 202_ г.

изготовrгель
ООО КНПО САРОВ-ВОJГОГАЗ)

рисунок 1 - Внешний вид шкафа Птк, с указанием места нанесения заводского номера
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Рисунок 2 - Внешний вид контроллера в шкафе ПТК

Прсlграммное обеспечение
программное обеспечение (по) птк курс (совокупность программ) предназначено

для обеспечения функционирования ПТК и реализует, в том числе, сбор, передачу, обработку,
хранение и представление измерительной информации.

ПО РаЗделено на встроенное программное обеспечение (ВПО), которое является
метрологически значимой частью По, и программное обеспечение верхнего уровня (пову),
которое не является метрологически значимой частью По и не влияет на результаты измерений
и результаты обработки измерительной информации.

встроенное программное обеспечение (csp> устанавливается в энергонезависимую
память модулей Плк при изготовлении и недоступно для коррекции; возможности, средства и
интерфейсы для изменения Впо для конечного потребителя отсутствуют.

Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1

Таб.п

уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных
изменений ксредний> в соответствии с Р50.2 .077 -2014.

Рисунок 2 - Внешний

ица l - Иденти ционные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО CSP
Номер версии (идентификационный номер ПО) Не ниже 1,0

_Ццфровой иденlификатор ПО Номер версии

й,lL}J*Щ
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Ме:гро"lrогические и технические характеристики
Метрологические характеристики ПТК КУРС представлены в таблице 2.

Tl'аблица 2 - Метрологические характеристики
тип канала тип сигнала Щиапазон

сигнала
Пределы допl,скаемой
основной приведенной
к диапазону измерений

погрешности, Vо

Вкодные сигналы от
термопар типа ТПП (R, S)

НСХ по
гост 8.585-2001

отOдо
+1768.с +0,1 0

Вкодные сигналы от
термопаD типа ТПР (В)

НСХ по
гост 8.585-2001

от 300 до
+1820,с

+0,1 0

Входные сигналы от
термопар типа ТЖК (J)

НСХ по
гост 8.585-2001

от -200 до
+1200 оС +0,10

В.ходные сигнilлы от
термопар типа ТХКн (Е)

НСХ по
гост 8.585-2001

от -200 до
+1000 "С

+0,10

В.кодные сигнiUIы от
термопар типа ТХА (К)

НСХ по
гост 8.585_2001

от -200 до
+1372 "с

+0,1 0

В,кодные сигнztлы от
термопар типа ТНН (N)

НСХ по
гост 8.585-2001

от -200 до
+1300 "с

*0,1 0

Входные сигналы от
термопар типа ТВР (A-l

НСХ по
гост 8.585-200l

отOдо
+2500 "с

+0,1 0

Входные сигнаJlы от
термопар типа ТВР
(А-2; А-3)

НСХ по
гост 8.585-2001

отOдо
+l800 "с +0,10

В,ходные сигнЕuIы от
термопар типа ТХК (L)

НСХ по
гост 8.585-2001

от -200 до
+800.с *0,1 0

Входные сигнмы от
термопреобразо вателей
сопротивления Pt50, Ptl00,
Pt500 (cr = 0,00385 oС-l)

НСХ по
гост 6651-2009

от -200
до +850 ОС +0,10

Входные сигнЕUIы от
термопреобразователей
сопротивления 50П, l00П (о:
0,0039l .с-' )

НСХ по
гост 665l -2009

от -200
до +850 "с +0,10

Входные сигналы от
термопреобразо вателей
сопротивления Сч50, Cul00
(u = 0,0042б .C-l)

НСХ по
гост бб5l -2009

от -50
до +200'С +0,1 5

Входные сигнаJIы от
термо преобразо вателей
сопротивления 50М, l00M (о
:0,00428 oC-l)

НСХ по
гост 6651_2009

от -40
до +200 ОС +0,1 5
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п табл)доJIжение таолицы
тип канала тип сигнала ,Щиапазон

сигнrша
Пределы допускаемой
основной приведенной
к диапазону измерений

погрешностиrYо
Входные сигн€шы от
термопреобразователей
сопротивления l00H (о:
0,00б17 oc-l)

НСХ по
гост б651-2009

от -50
до +l40 ОС

*0,1 5

Входные сигнЕUIы силы и
напряжения постоянного
тока

Унифицированные
сигналы

постоянного тока,
напряжения

постоянного тока

отOдо20мА
от4до20мА
отOдоlOВ +0,1 0

Входные сигналы
сопро,гивления

Унифицированные
сигналы

сопротивления

отOдо
l200 ом +0,1 0

Входные частотно-
иNIпульсные сигнilлы

Частотно-
импульсные

сигналы

от l до 106

импульсов, на
частоте от 0 до

l0000 Гц

пределы допускаемой
абсолютной
погрешности
*| цццул5g(3)

Въ;ходные сигналы
аналогового управления

Унифицированные
сигналы

постоянного тока,
напряжения

постоянного тока

отOдо5мА
отOдо20мА
от4до20мд
отOдоlOВ

+0,1 0

Примечания:
l. Для каналов преобразования сигналов термоэлектрических преобразователей (тп)
пределы допускаемой основной погрешности укiваны без учета погрешности компенсации
температуры холодного спая.
пределы допускаемой основной абсолютной погрешности канала измерений температуры
холодного спая, состоящего из модуля ср6732 с встроенным датчиком измерения
температуры, составляют +0,5 ОС.

2. Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности при изменении
температуры окружающего воздуха от нормitльных условий эксплуатации до любой
температуры на каждые l0 ос не превышают 0,5 предела допускаемой основной
погрешности в диапiвоне температур окружающего воздуха от +l до +70 Ос и не
превышают 1,0 предела допускаемой основной приведенной погрешности в диапазоне
температур от -40 до +l ОС.

а частоте от 0 до l0000 Гц.

2
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основные технические характеристики птк курС представлены в таблице 3.

Таблица 1 - Ос

Знак утвер)цдения типа
наносится на дверь шкафа комплекса путем наклейки соответствующей таблички, а также на
титульные листы руководства по эксплуатации и формуляра Птк курс по центру над
наименованием средства измерений.

Комплектность средства измерений
Комплектность ПТК КУРС приведена в таблице 4

Таб.цица 2 - К

ri()tsные технические ки
Наименование характеристики Значение

Количество измерительных каналов, не более, шт. 250
Рабочие условия эксплуатации АРМ, БРП, ПУ, КИ, ШУ, БЭУ:
- температура окружающей среды, ОС

- о:гносительная влажность при температуре +25 ОС, 
То

- атмосферное дqвление, кПа

от +5 до +50

до 80
от 84,0 до l06,0

Рабочие условия эксплуатации КП:
- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность при температуре +25 ОС,Уо

- атмосферное давление, кПа

от -40 до +70

до 95
от 84,0 до l06,0

Нормальные условия эксплуатации :

- температуры окружающей среды, ОС

_ относительная влажность при температуре
- аr,мосферное давление, кПа

+25 "С (без конденсации),Yо
от +l5 до +25

от 30 до 80
от 84,0 до l06,0

Габаритные размерь!
-высота
-ширина
-глубина

шкафа ПТК КУРС, не более, мм
2100
800
800

Де..са,"каOа ПТК КУrc, не более, кг 300
Напряжение питания:
- от сети переменного тока частотой (50+l) Гц и напряжением, В
- оI,сети постоянного тока напряжением, В

от l87 до242
24+|0уо

Пот,ребляемая мощность, не более, ВА l000
,9рgдняя наработка на отказ, часов 75000
Средний срок службы, лет l5
Среднее время восстановления работоспособносrr, чаtов l

- комплектность с ии
наименование обозначение Количество,

шт./экз.
ПТI(: КУРС клиж.хххххх.ххх(' |\z)
Рук<lводство по эксплуатации клиж.42l451.021 рэ 1

Формуляр клиж.42l451.02l Фо 1

rlримечания:
l. сАу, АсутП и СЛТМ, создаваемые на базе птк курС, являются проектно-компонуемыми
изделиями, для которых тип, функциональное назначение и количество составных частей
опрсделяется заказом (проектом), поэтому децимальные номера комплексу и его составным
частям присваиваются в процессе проектирования;
2. Т'ип, функциональное н€вначение и количество составных частей определяется заказом
(проектом), и указывается в формуляре.
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Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в документе КЛИЖ.42|451.02l РЭ <Комплекс программно-технический КУРС.
Руководство по эксплуатации).

НОРМаТПвные документы, устанавлпвающие требования к средству измерений
ГОСТ Р 8.596-2002 <ГосударствеIrная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

Ме'гРологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения>;
КЛИЖ.42l451.02l ТУ <Комп-ltекспрограммно-технический КУРС. Технические

условия)).

Правообладатель
Общество с ограниченной ответст,венностью <Научно-производственное объединение
САРОВ-ВОЛГОГАЗ) (ООО (НПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ>)
инн 525402627з
Юридический адрес: 607l88, Нижегородская обл., г. Саров, Южное ш., д.l2,стр. l5
Телефон (факс): +7 (83130) 5-99-15
WеЬ-сайт: https ://www.vo lgo gaz.com
E-mail : sekretar @ volgogaz.com

изr,отовитель
Общество с ограниченной ответственностью <Научно-производственное объединение
САРОВ-ВОЛГОГАЗ> (ООО кНПО САРОВ-ВОЛГОГАЗ))
инн 5254026273
Адрес: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, Южное ш., д. |2, стр. 15
Телефон (факс): +7 (83130) 5-99-15
WеЬ-сайт: https ://www.volgogaz.com
E-mail : sekretar @ volgogaz.com

Исrlытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение <государственный региональный центр
стандартизации, метрологии И испытаний в Нижегородской области>
(ФБУ <Нижегородский ЦСМ>)
Адрес: 603950, г. Нижний Новгорсlд, ул. Республиканская, д. 1

Телефон: 8-800-200-22-14
WеЬ-сайт: http ://www.nncsm.ru
E-mail: mail@nncsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц Лъ 3001 1-13.

Кому выдан: Лазарен(о Гвгений ryслJнЪЙч
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